
Widerlagerkammer
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Sitzbank
als Anprallschutz 
(Ersatz für Schrammbord)

gebogene Lagerbleche, Edelstahl

2,25m lichter Durchgang

Leuchtenstele 
Sockel als Anprallschutz 
(Ersatz für Schrammbord)
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Pylonkopf
Futterbleche und Decklasche S355
Laschen und Abspannung S 690 QL
Bolzen und Hülsen Edelstahl 1.4418 QT 900

Abspannbock
mit Sitzbank

Pylonquerträger 
S355,  beschichtet DB 703

Sparten 

Widerlagerkammer
Bitumenschweißbahn 

Gußasphalt Schutzschicht

Ortbeton, C 45/55, XC4, XF2, XD1

Kettenschloss

Querträgerrand mit 
Schiffsanprallseilen und Akzentbeleuchtung
2x Bohrloch M30 für eventuelle Kettenauswechslung

Abklappbare Gitterroste
als Sichtschutz unter Sparten

drehbar gelagerter
Pylonfuß

Kettenglieder

dreischnittig, S690 QL, im Schloss-

bereich spritzverzinkt, beschichtet DB 703

Abspannung
dreischnittig, S690 QL
im Schlossbereich spritzverzinkt, 
beschichtet DB 703

Querträger
S 355, spritzverzinkt,
beschichtet DB 703

Edelstahl-Abdeckung U-Profil
(Verwahrung Abdichtung)

Randblech verzinkt und beschichtet
(gleichzeitig Schalung für Ortbeton)

Kemperol-Abdichtung im Randbereich

Stahlbetonhalbfertigteil,
C 45/55, XC4, XF2, XD1

Gußasphalt Deckschicht
mit Natursteineinstreuung
Granit hellgrau-gelblich, Körnung 2/5

Höhe Achsenschnittpunkt
Pylon/Kette/Abspannung
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Brückendraufsicht 61.80 m
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Steg Bauzeitprovisorium

60 m

Schnitt in Brückenachse

247.44
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Hydrostatischer Staupegel230.86

240.585

1752-1784 1892-1945 1953-2009 ab 20101809-1827 1829-1892
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Isometrie Kettenschloss

Kettenschloss wartungs- und gleitmittelfreie Verschraubung
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NEUBAU KETTENBRÜCKE BAMBERG GRAD | DIETZ | GOLDBRUNNER 

Aufhängung mit eingeschrumpfter Edelstahlhülse, 
W.Nr. 1.4418  QT 900
Hänger, zweischnittig, ø 36mm, S460 N
Kettenglied, dreischnittig, S690 QL, im Schlossbereich 
spritzverzinkt wegen eingeschränkter Revisionsmöglichkeit,
beschichtet DB 703
eingeschrumpfte Hülse, Edelstahl, 
Werkstoff Nr. 1.4418  QT 900

Lasche vierschnittig, S 690 QL, spritzverzinkt, 
beschichtet DB 703
eingeschrumpfte Hülse, Edelstahl, W. Nr. 1.4418 QT 900

Verschraubung vandalismussicher

Beilagscheibe, Edelstahl, W. Nr. 1.4418 QT 900

Beilagscheiben, Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4418 QT 900
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Steg Bauzeitprovisorium, unterspannt, L=60m Steg  Landesgartenschau, integrales System, L=48m


